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 1.01. 121. Deckenrandziegel DeRa-Schale plus Deckenhöhe 18/19 cm
Deckenrandziegel DeRa- Schale plus

Deckenabmauerung mit System DeRa-Schale plus, Systemstärke 14 cm,
Höhe 18 cm, bestehend aus 498 mm langem Schallschutzziegel 6/1,4
incl. 8 cm aufgeklebter, hydrophobierter Mineralwolle mit
druckstabiler Faser (WLG 035). Abdecken des Deckenauflagers mit
Bitumenbahn R 500 o.ä. Versetzen mit Normalmörtel oder
Dünnbettmörtel.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                             686

Abmessung: (l x b x h) 498 x 140 x 178 mm

0,000 lfm ................................................

         

 1.01. 122. Deckenrandziegel DeRa-Schale plus Deckenhöhe 20/21 cm
Deckenrandziegel DeRa- Schale plus

Deckenabmauerung mit System DeRa-Schale plus, Systemstärke 14 cm,
Höhe 20 cm, bestehend aus 498 mm langem Schallschutzziegel 6/1,4
incl. 8 cm aufgeklebter, hydrophobierter Mineralwolle mit
druckstabiler Faser (WLG 035). Abdecken des Deckenauflagers mit
Bitumenbahn R 500 o.ä. Versetzen mit Normalmörtel oder
Dünnbettmörtel.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                             687

Abmessung: (l x b x h) 498 x 140 x 198 mm

0,000 lfm ................................................

         

 1.01. 123. Deckenrandziegel DeRa-Schale plus Deckenhöhe 22/23 cm
Deckenrandziegel DeRa- Schale plus

Deckenabmauerung mit System DeRa-Schale plus, Systemstärke 14 cm,
Höhe 22 cm, bestehend aus 498 mm langem Schallschutzziegel 6/1,4
incl. 8 cm aufgeklebter, hydrophobierter Mineralwolle mit
druckstabiler Faser (WLG 035). Abdecken des Deckenauflagers mit
Bitumenbahn R 500 o.ä. Versetzen mit Normalmörtel oder
Dünnbettmörtel.

Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                             688

Abmessung: (l x b x h) 498 x 140 x 218 mm

0,000 lfm ................................................
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