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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zutassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt yef g et wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforde '

Deutrches Institut
\, fiir Bamechmk /
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{I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von Hoch-
lochziegeln (bezeichnet als ThermoBlock-T16 Hochlochziegel) - Lochbild siehe z. B.
Anlage 1 - der Festigkeitsklassen 6, 8, 10 und 12 in der Rohdichteklasse 0,8 und deren
Verwendung mit Leichtmauerméntel der Gruppe LM 21 oder LM 36 oder mit Normal-
mauermortel der Mortelgruppe Il, lla oder il fir Mauerwerk nach DIN 1053-1:1996-11
- Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausflihrung - ohne Stol3fugenvermértelung.

Die Hochlochziegel haben eine Lange von 248 mm, 308 mm oder 373 mm, eine Breite
von 175 mm bis 490 mm und eine Héhe von 238 mm.

Fir die Herstellung des Mauerwerks ist Normalmauermértel nach DIN V 18580:2004-03
- Mauermértel mit besonderen Eigenschaften - bzw. DIN EN 998-2:2003-09 ~ Festlegun-
gen fur Moértel im Mauerwerksbau;, Teil2: Mauermdrtel - in  Verbindung mit
DIN V 20000-412:2004-03 - Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412
Regein fir die Verwendung von Mauermértel nach DIN EN 998-2:2003-09 - der Mbrtel-
gruppe ll, lia oder Il oder Leichtmauermértel nach DIN V 18580:2004-03 der Gruppe
LM 21 oder LM 36 zu verwenden.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fur Mauerwerk nach Eignungsprifung, sondern nur als
Rezeptmauerwerk verwendet werden.

Bestimmungen fiir die ThermoBlock-T16 Hochlochziegel

Eigenschaften und Zusammensetzung

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist
gelten for die Hochlochziegel die Bestimmungen der Norm DIN V 105-2:2002-06
- Mauerziegel - Teil 22 Warmedammziegel und Hochlochziegel der Rohdichieklassen
< 1,0 - fur Hochiochziegel mit Lochung B.

Die Hochlochziege! miussen in Form, Lochung, Lochanordnung und Abmessungen den

1
i
‘ Deutrches Tastitnt )
\\{ijr Buutechnik
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Tabelle 1:  Nennmabe

Lange? Breite? Hoéhe
mm mm mm
248 175 238
308 190 1133
373 200
240
300
365
380
400
425
490
1 Es gelten die Malie als Abstand der Aullenflache Feder der einen Stirnseite und der
Nutengrundflache der anderen Stirnseite.
2 Ziegelbreite gleich Wanddicke
nur fiir Ausgleichsschichten und nur in der obersten oder untersten Schicht der Wand

Die Stirnflachen der Hochlochziegel sind mit Nut-Feder-Anordnung nach den Anlagen 1
bis 3 auszubilden. Andere Nut-Feder-Anordnungen nach Anlage 6 sind zuldssig, dabei
muss die Einbindung der Feder in die Nut mindestens 8 mm betragen. Bei einer Stirn-
flachenausbildung nach den Anlagen 1 bis 3 darf in jeder Feder ein Loch mit einem
maximalen Durchmesser 5 mm angeordnet sein. Bei einer Federtiefe von 15 mm darf der
Purchmesser dieses Loches maximal 8 mm betragen.

Die Hochlochziegel miissen abweichend von bzw. zusétzlich zu DINV 105-2:2002-06
folgende Anforderungen erfillen:

- Gesamtlochquerschnitt < 50 %

- Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 1 bis 3

—  Einzellochquerschnitt < 6,0 cm?

- mogliche Grifflécher nach Anlage 4 oder Anlage 5 (maximal 2 Grifflocher < 16 cm?)
— Mindeststegdicken (siehe auch Anlagen 1 bis 3)

auflen quer 210 mm
aulen langs z 10 mm
innen quer z 6 mm
innen langs 26 mm

Die Lochreihenanzahl in Richtung der Wanddicke und die Summe der Stegdicken senk-
recht zur Wanddicke {Summe der Dicken der Querstege einschliellich beider AuBenstege

in jedem Steinlangsschnitt), bezogen auf die Steinlange, missen der Tabelig
chen.

\Deulu des bastitut g
\ fisr Eautechunik
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Tabelle 2:  Lochreihenanzahl in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und Summe der

Querstegdicken, bezogen auf die Steinldnge

Wanddicke Lochreihen- Summe
anzahl’ der Querstegdicken s
mm mm/m
175 10 (9} > 160
190 12 (11)
200 12 {11)
240 14 (13)
300 17 (16)
365 21 (20)
380 22 (21)
400 23 (22)
425 24 (23)
490 28 (27)
1 Die (}-Werte gelten im Bereich der Grifflécher nach Anlage 4

Die Hochlochziegel diirfen nur in den Druckfestigkeiisklassen 6, 8, 10 und 12 in der Roh-
dichteklasse 0,8 hergestellt werden.

Bei der Einstufung in Druckfestigkeitsklassen aus den Druckfestigkeitsprifungen durfen
die Formfaktoren nach DIN V 105-1:2002-06 - Mauerziegel - Teil 1: Vollziegel und Hoch-
lochziegel der Rohdichteklassen = 1,2 - Abschnitt 7.4.4, bericksichtigt werden. Die
Lagerflachen der Probekdrper fUr die Druckfestigkeitsprifung dirfen nach Anhang A.3
von DIN V 105-1:2002-06 planparallel und eben geschliffen werden oder sind abzuglei-
chen.

Bei der Bestimmung der Ziegelrohdichte ist das Bezugsvelumen mit dem Abstand zwi-
schen Aufltenflache Feder der einen Stirmnseite und der Nutengrundfliche der anderen
Stirnseite zu ermitteln.

Aus den Hochlochziegein in Verbindung mit dem vom Deutschen Institut fir Bautechnik
bestimmten Leichtmauermdrtel der Gruppe LM 21 errichtete Mauerwerkskdrper dirfen bei
der Prifung nach DIN 52611-1:1991-01 - Warmeschutziechnische Prifungen; Bestim-
mung des Warmedurchlasswiderstandes von Bauteilen; Prufung im Laboratorium - in tro-
ckenem Zustand folgenden Wert der Warmeleitfahigkeit Ay, bezogen auf die obere
Grenze der Rohdichteklasse, nicht Gberschreiten:

Rohdichteklasse 0,8 A =0,157 Wi{m K)

10.4r
Dabei darf der Adsorptionsfeuchtegehalt nach DIN EN [SO 12571:2000-04 - Warme- und
feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung der hygro
skopischen Sorptionseigenschaften - bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchle den Wert
von 0,5 Masse-% nicht Uberschreiten.

Kennzeichnung

Die Hochlochziegel sind hinsichtlich Rohdichteklasse, Festigkeitsklasse und Hersteller-
zeichen nach DIN V 105-2:2002-06 zu kennzeichnen.

Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
grolen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lén-
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.

AufRerdem ist jede Liefereinheit auf dem Liefer,
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu ver

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstan
- Zulassungsnummer: Z-17.1-909

auf der Verpackung oder dem
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— Druckfestigkeitsklasse

- "zulassige Spannungen siche allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung"

— Rohdichteklasse

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

Fur den Lieferschein gelten auRerdem die Anforderungen nach DIN V 105-2;2002-06.

Die jeweilige Stirnfiachenausbildung der Hochlochziegel ist vom Herstellwerk so zu
bezeichnen, dass eine zweifelsfreie Bestellung bezlglich der genauen Ausbildung der
Stirnflache méglich ist.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der ThermoBlock-T16 Hochlochziegel mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung muss fiir jedes Herstell-
werk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieflich einer Erst-
prifung des Bauprodukts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlies-
lich der dabei durchzufilhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukis
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.32  Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolie wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt. dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in DIN V 105-2:2002-06. Ab-
schnitt 8.2, bzw. DINV 105-1:2002-06, Abschnitt 8.2, aufgefuhrten Malinahmen ein-
schlielen.

Zusiatzlich sind Gesamtlochquerschnitt, Einzellochquerschnitt, Lochreihenanzahl, Loch-
anordnung, Stegdicken und ihre Summe nach Tabelle 2 und die Stirnflachenverzahnung
zu Uberprofen.

Der Adsorptionsfeuchtegehalt ist mindestens vierteljahriich zu prufen. Die Haufigkeit darf
auf einmal jahriich reduziert werden, wenn die stindige Einhaltung der Anforderung tber
mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

-~ Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

22798.06
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich
zu wiederholen.

2.3.3  Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdilberwachung ist eine Erstprufung des Bauprodukts und sind Re-
geliiberwachungsprifungen nach DIN V 105-2:2002-06, Abschnitt 8.3, bzw. DIN V 105-1:
2002-06, Abschnitt 8.3, der in den Abschnitten 2.1 und 2.2 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen durchzufihren.

Bei der Erstprifung sind zusatzlich der Ao +~Wert und der Adsorptionsfeuchtegehalt durch
eine hierfOr anerkannte Stelle zu prifen.

Bei der Regeliberwachungsprifung ist der Adsorptionsfeuchtegehalt mindestens einmal
jahrlich zu prifen.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Berechnung

3.1.1 Fir die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1:
1996-11 fur Mauerwerk ohne StoBfugenvermértelung, soweit in dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 1053-1:
1996-11, Abschnitt 6.9.5) ist nicht zulassig.

3.1.2  Der Rechenwert der Eigenlast fur das Mauerwerk ist DIN 1055-1:2002-06 - Einwirkungen
auf Tragwerke; Teil 1: Wichten und Flachenlasten von Baustoffen, Bauteilen und Lager-
stoffen -, Abschnitt 5.2, zu entnehmen.

313 Die Grundwerte o, der zuldssigen Druckspannungen far das Mauerwerk aus den Hoch-
lochziegeln und Normalmauermortel der Morielgruppe Ii, lla oder IIt bzw. Leichtmauer-
mortel der Gruppe LM 21 oder LM 36 sind in Abhangigkeit von der Festigkeitsklasse der
Hochlochziegel und der Mortelart Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Grundwerte o, der zulassigen Druckspannungen

Festigkeitsklasse der Grundwert o, der zulassigen Druckspannung in MN/m?
Hochlochziegel Normaimauermortel Leichtmauermértel
Mértelgruppe Gruppe
i la 1] LM 21 LM 36
6 0,9 1,0 1,2 0,7 T
8 1,0 1,2 1.4 0,8 :
10 1.1 1,4 1,6 0,8
12 1,2 1,6 1,8 0,9 I

BT Inetitug
fiir B‘*U'ﬁchuik

22798.06
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Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, diirfen Biegezugspannun-
gen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme
dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen
unter Ausschiuss von Biegezugspannungen angenommen werden.

Eur den Schubnachweis nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.9.5, gilt fur max t der
Wert fiir Hohlblocksteine.
Beim Schubnachweis im Rahmen einer genaueren Bemessung nach DIN 1053-1:

1996-11, Abschnitt 7.9.5, gilt fir Pg, ebenfalls der Wert fur Hohlblocksteine. Gleichung
(16b) muss richtig lauten:

y-7<045 By - M2 (16b)
ﬁRZ

Witterungsschutz

Die AuRenwinde sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmalinah-
men gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwanden mit Putz)
sind so zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des StoRfugenbereichs gegeben
ist.

Wirmeschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes durfen fur das Mauerwerk die
Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit 2 nach Tabelle 4 zugrunde gelegt werden.

Tabelle 4; Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit

Rohdichteklasse Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A in W/im - K)
Normalmauermértel Leichtmauermortel
LM 21 LM 36
0,8 0,21 0,16 0,18
Schallschutz

Fur den Schallschutz gilt, sofern ein Nachweis zu erbringen ist, DIN 4109:1989-11
- Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise -.

Fur den Nachweis des Schalischutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schalldamm-
MalRes R’ der Wandkonstruktion entweder

a) nach DIN 4109 Bbl 1:1989-11 - Schallschutz im Hochbau; Ausflihrungsbeispiele und
Rechenverfahren - (siehe jedoch DIN 4109 Bbl 1, Abschnitt 3.1, letzter Absatz)

oder

b)  durch bauakustische Messung (Eignungsprifung)

zu ermitteln.

Brandschutz
Grundiagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wande

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
gelten fur die brandschutztechnische Bemessung die Bestimmungen der Norm
DIN 4102-4:1994-03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung
und Anwendung klassifizieter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteiie - und
DIN 4102-4/A1:2004-11, Abschnitte 4.1, 4.5 und 4.8.

Einstufung der Wande in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2

Fur die Einstufung von Winden aus Mauerwerk nach dieser allgemeinen bayg
lichen Zulassung in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2:1977-09 — Bra / )

von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prifu [
die Bestimmungen der Norm DIN 4102-4 uber Wande aus Leichthochlochzi

eutsches Institur ff
fiir Bﬂmcchuil.. 4
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DIN V 105-2, Rohdichteklasse = 0,8, unter Verwendung von Normalmortel bzw. Leicht-
mortel, wenn die Winde beidseitig mit einem Putz mit den besonderen Anforderungen
nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10, versehen sind.

353 Einstufung der Wande als Brandwande nach DIN 4102-3

Fir die Einstufung von Mauerwerkswanden nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung als Brandwéande nach DIN 4102-3:1877-09 — Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen: Brandwande und nichttragende AuBenwande, Begriffe, Anforderungen und
Prifungen - gelten die Bestimmungen der Norm DIN 4102-4 Ober Wande aus Mauerwerk
nach DIN 1053-1 unter Verwendung von Normaimoriel bzw. Leichtmartel, Steine nach
DIN 'V 105-2 der Rohdichteklasse > 0,8 (DIN 4102-4, Tabelle 45, Zeile 5.1.4), wenn die
Wiande beidseitig mit einem Putz mit den besonderen Anforderungen nach DIN 4102-4,
Abschnitt 4.5.2.10, versehen sind.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 For die Ausfihrung des Mauerwerks gilt die Norm DIN 1053-1:1996-11 sofern in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

4.2 Die Hochlochziegel sind mit Normalmauermériel nach DINV 18580:2004-03 bzw.
DIN EN 998-2:2003-09 in Verbindung mit DIN V 20000-412:2004-03 der Mdrtelgruppe I,

Ha oder Ill oder mit Leichtmauermértel nach DIN V 18580:2004-03 der Gruppe LM 21
oder LM 36 zu vermauern.

Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk ohne StoRfugenvermértelung auszufihren.

Die Hochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch”) gemaf DIN 1053-1:1996-11, Ab-
schnitt 9.2.2, zu stolien.

Dr.-ing. Hirsch

t fiir Bautechnik /4

22798.06
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Symbolzeichnung fir mégliche Anordnung
der Daumenlécher als Grifthilfe
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Symbolzeichnung fir magliche Anordnung
der Daumenldcher als Griffhilfe
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Varianten StoBfugenausbildung

Verzahnung : symmetrisch mehrfach

Verzahnung : symmetrisch einfach
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Anlage 6
Mein Ziegelhaus ThermoBiock T16
GmbH & Co. KG zur allgemeinen
MarkerstraBBe 44 Hochlochziegel bauaufsichtlichen Zulassung
63755 Alzenau Nr. Z-17.1- 909
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Baden-Wirttemberg:

Bayern:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpornmern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfaiz;

Saarland.

Sachsen;

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiringen:
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Stand: Mai 2006

Rechisgrundlagen fiir die Erteilung

allgemeiner hauaufsichtlicher (baurechtlicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§18 und §21 der Landesbauordnung fur Baden-Warttemberg (LBO) in der Fassung vom
8. August 1995 (GBI. S, 617), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 19. Okteber 2004 (GBI. S. 771)

Art. 20 und Art. 23 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 4. August 1997 (GVBI. S. 434,
ber. 1998 S. 270), zuletzt gedndert durch §7 des Gesetz vom 27. Dezember 1999
(GVBL 5. 532)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fiir Berlin (BauOBIn) in der Fassung vom 29. September 2005
(GVBI. 8. 495)

§ 15 und § 18 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBC) vorn 18. Juli 2003 (GVBI. | §. 210)

§ 21 und § 24 der Bremischen Landesbauordnung (BremlLBO} vom 27. Mérz 1995 (Brem. GBI
5. 211), zuleizt geandert durch Artikel 1 und 15 der Gesetze vom 8. April 2003 (Brem. GBI
S. 159 und S. 147, 151)

§ 20a und § 21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauQ) vom 1. Juli 1986 (HmbGVBI S. 183),
zuletzt gedindert durch Gesetz vom 5. Oktober 2004 (HmbGVBI 8. 375), in Verbindung mit

Ziff. 3 der Verordnung uber die Ubertragung bauaufsichtiicher Entscheidungsbefugnisse auf das
Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt—VO) vom 29. November 1994 (HmbGVBI S. 301, 310)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) vom 18, Juni 2002 (GVBI. | 5.274)

§18 und §21 der Landesbauordnung fiir Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1998 (GVOBI. M-V S. 468 ber. S. 612), zuletzt gean-
dert durch Geseiz vom 16. Dezember 2003 (GVOBI. M-V S. 690)

§25 wund §27 der Niedersichsischen Bavordnung (NBauQ) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Februar 2003 (Nds.GVEI. S. 89)

§21 und §24 der Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung
(BauQ NRW) vom 1. Mirz 2000 (GV.NRW 5. 256), zuletzt ge&ndert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 4. Mai 2004 (GV.NRW. 5. 259)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauvO) vom 24. November 1998 (GVBIL
S. 365), zuletzt geandert durch Ariikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 (GVBI. S. 303
304)

§ 19 und § 22 der Bauordnung far das Saartand (LBO) vom 18. Februar 2004 {Amtsbl. 5. 822), in
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Ziff. 1 der Verordnung zur Uberiragung von Befugnissen der obersten
Bauvaufsichtsbehdrde auf das Deutsche Institut fir Bautechnik vom 20. Juni 1996 (Amisbl
5. 750)

§ 18 und § 21 der Sdchsischen Bauordnung (S&chsBQ) vorn 28. Mai 2004 {SachsGVEBI S. 86)

§18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) vom
20. Dezember 2005 (GVBI. LSA S. 769)

§24 und §27 der Landesbauordnung fiir das Land Schieswig-Holstein in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Januar 2000 {GVOBI. Schi.-H. S. 47, ber. S. 213), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 20. Dezember 2004 (GVOBI. Schl.-H. S. 1243)

§ 21 und § 23 der Tharinger Bauordnung (TharBO) vom 16. M&rz 2004 (GVEL TH S. 349)
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Muster einer Verordnung Uber das
Ubereinstimmungszeichen
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MUzvoy)'
- Fassung Oktober 1997 -

Aufgrund des § 81 Abs. 6 Nr, 1 MBO wird verordnet:

. §1

(1) Das Uberelnstimmungszeichen (U-Zeichen) nach § 24 Abs. 4 MBQ

1.

besteht aus dem Buchstaben ,U" und hal folgende Angaben zu enthal-
ien:

Name des Herstellers; zus#izlich das Herstellwerk, wenn der Name des
Herstaliars eine elndeutige Zuordnung des Bauprodukis zu dem Herslell-
werk hicht errméglicht; anstelle des Namans des Herslellers genlgt der
Name des Verireibers des Baupradukts mil der Angabe des Herstell-
werks; die Angabe des Herstellwerks darf verschlissell erfolgen, wenn
sich beim Hersteller oder Vertreiber und, wenn ein Ubereinslimmungszer-
tifikai ertorderlich ist, bei der Zertifizierungsstetle und Uberwachungsstei-
lo das Hersteliwerk jederzeit sindeulig ermitieln a0t

Grundlage der Ubereinstimmungsbestétigung:

a} Kurzbezeichnung der fiir das geregelte Bauprodukl im wesentlichen
mafgebenden tachnischen Regel,

b) die Bezeichnung tlr eine allgemeine bavautsichtliche Zulassung als
2" und daren Nummer,

c) dle Bezelchnung fir ein allgemeines bauaufsichtiiches Priafzeugnis als
P, dessen Nummer und. die Bezeichnung der Prifsielle oder

d) die Bezeichnung fir eine Zustimmung im Einzelfall ais ,ZIE" und die
Behdrde.

Die fir den Verwendungszweck wesenllichen Merkmale des Baupra-
dukts, sowsit sie nicht durch die Angabe der Kurzbezeichnung der tech-

1} Die Verpihehiungen qaus der Richilinie 83/189/EWG ¢ns Aales vom 28. Maz 1883 uber ein
Intormatiotisverfabren au! dem Gebiel der Mormen und lechimschen Yorsehiidlen \aLY EG Nr L 109
S. B, zuietzl gelinder curch die Richtine 94/107EG des Evropaischen Pulamenty uind des Rales
yorn 23. Mirz 1994 {Abt £G Nr. L 100 S, 10) sind beachtel werden

MUZVO i

(2)

nischen Regel nach Nummer 2 Buchstabe a abschlieBend bestimmit
sind.

Die Bezeichnung oder das Bildzeichen der Zartifizierungsstelle, wenn die
Einschaltung einer Zertifizierungsstelle vorgeschrieben ist.

Die Angaben nach Abs, 1 sind auf der von dem Buchstaben ,U“
umschlossenen Innenfldche oder in deren unmitielbarer Ndhe anzubrin-
gen. Der Buchstabe 3" und die Angaben nach Abs. 1 miissen deutlich
lesbar sein. Der Buchstabe " muf} in seiner Form der folgenden Abbil-
dung entsprechen:

(3) wird das U-Zeichen aut einem Beipackzetiel, der Verpackung, dem Lie-

ferschein oder einer Anlage zum Lielerschein angebracht, so darf der
Buchsiabe ,U" ohne oder mit sinem Teil der Angabfen nach Absatz 1
zusitzlich auf dem Bauprodukt angebracht werden.

§2

Diese Verordnung tritt am ... in Kraft.

Seiten gesamtl?



