Ziegelrolladenkasten RG (geschlossen) 30,0 cm
Ziegelrolladenkasten aus 25 cm Teilstücken gefertigt, System ROKA-LITH RG, raumseitig geschlossen, statisch selbstragend mit innenliegenden Wärmedämmkeil aus Nepor (WLG 030), Kunststoffseitenteile mit Polystyrol-Inlay 
 (Wärmedurchlasswiderstand = R > 0,55 m2K/W) Verfülltaschen zur Betonaufnahme, Rolladenkasten-Abschlussschienen mit 20 mm Überstand außen, im lichten Fensterbereich mit Bügelschrauben und Muttern zur Ausnahme des Lagerhalters, Komplett mit Lagerhalter, Kugelhalter, Gurtscheibe und Teleskopwelle vormontiert. Wärmeschutz; Optimierte Wärmebrückendetails mit Temperaturfaktor f RSI > 0,70 und optimierten PSI-Wert (Obergrenze max gemäß DIN 4108, Beiblatt 2; 1998) Gurtdurchlass Typ ESM mit geschäumter Innendämmung und doppelter Bürstendichtung, geprüfte Lüftungsrate bei 50 Pa Druckdifferenz: < 0,12 m3/h liefern und nach den Einbauvorschriften der Hersteller fachgerecht einbauen.
Lieferwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren
Art.Nr.:
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